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引言：

   本使用说明为初次使用GL-3120简洁型台式紫外透射仪者，作最通俗的使用和安装解释。

   在使用GL-3120简洁型台式紫外透射仪前，请详细阅读本说明。

用途：

使用于分子生物学、医学等领域的核酸、蛋白电泳图谱紫外分析、记录。

特点：

  ★ 先进的高灵敏度312nm紫外波长。
·  特殊光源系统，使紫外光强度均匀，无灯光底影。
·  先进的电源开户装置，使灯管寿命成倍提高。

·  开启式紫外防护罩，完全可调防护角度，使您倍感方便、安全。

安装：

1. 小心打开仪器包装箱，根据仪器包装清单逐一点清。

2. 将电源线一头插上仪器背后插孔内，另一头插入220V电源，打开仪器面板上的UV开关，观察紫外玻璃灯管是否全部点亮。

3. 仪器连续工作时间不小于4小时。

注意事项：

   为了能延长GL-3120简洁型台式紫外透射仪的使用寿命，使用时请注意以下四点：

1. 请绝对不要对仪器进行随意拆卸，否责将不负责保修。

2. 仪器请放置在室内通风、干燥和灰尘少的地方使用，较长时间不使用时，请将电源插头拔出。

3. 如果要换灯管，可请电工小心打开仪器底座，换上本厂提供的灯管即可。

4. 紫外灯管在正常使用中必然产生亮度衰减、老化，根据使用频率，灯管在3-12个月左右要进行正常更换，此不属于保修范围。其它故障免费保修一年，以后出现故障，我公司负责维修，将合理收费。

★本仪器使用年限为5年。

产品售后保修一年，一年内非不正当使用的，确属产品质量问题，负责修理。质量实行三包：材料费、修理费、往返运输费，全部免费。

仪器清单：
	主机
	1台

	防护板
	1块

	电源线
	1根

	保险丝
	2只

	使用说明书
	1份

	保修卡
	1份
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