	目     次
1． 用 途 及 特 点

2． 规格及主要技术参数

3． 工 作 原 理
4． 仪器结构
5． 操 作 步 骤
6． 使 用 注 意 事 项
7． 仪 器 的 维 修 及 校 验
8． 仪器成套性（详见配置单）

9． 常见故障及其处理方法

10． 售后服务事项和生产者责任




本产品根据上海仪电物理光学仪器有限公司（原上海物理光学仪器厂）企业标准Q/YXLD 66-2011           《WRS-3熔点测定仪》生产
1、用 途 及 特 点

根据物理化学的定义，物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中，熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。因此，熔点仪在化学工业、医药研究中具有重要地位，是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的必备仪器。

WRS—3型微机熔点仪完全本着“人性化”的设计理念，采用光电检测，液晶显示等技术，可同时测量三根毛细管，具有初熔、终熔自动显示，熔化曲线自动记录，自动求取熔点的平均值等功能，同时，为了满足不同用户的需求，也具有人工目视测量的功能。温度系统应用了线性度高的铂电阻作检测元件，提高了熔点的精度及可靠性。并用集成化的电子线路实现快速“起始温度”设定及八档可供选择的线性升温速率自动控制。仪器具有自动测量和人工目视测量的功能两种功能，使满足不同用户、不同样品测量的需求。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管。

2、规格及主要技术参数

	1.  熔点测量范围：
	室温~320℃

	2. “起始温度”设定示值误差：
	±0.8℃

	3.  温度数显最小示值：
	0.1℃

	4.  线性升温速率：
	0.2℃/min，0.5℃/min，1℃/min，1.5℃/min，

	
	2℃/min，3℃/min，4℃/min，5℃/min八档

	5.  线性升温速率误差：
	不大于设定值的10%

	6.  测量示值误差：
	小于200℃范围内：±0.5℃

	
	200℃ ~ 300℃范围内：±0.8℃

	7.  重复性：
	升温速率为0.2℃/min时，0.2℃

	
	升温速率为1.0℃/min时，0.3℃

	8.  标准毛细管尺寸：
	外径(1.4mm

	
	内径(1.0mm

	9. 样品填装高度：
	3mm

	10. 电源：
	220V±22V，100W，50Hz

	11. 尺寸（长、宽、高）：
	398mm×278mm×210mm

	12. 质量：
	12.5Kg

	13. RS232接口：
	波特率115200 1位停止位 8位数据位


3、工 作 原 理

仪器的工作原理基于如下事实：物质在结晶状态时反射光线，在熔融状态时透射光线。因此，物质在熔化过程中随着温度的升高会产生透光度的跃变。图1是典型的熔化曲线（图中A点所对应的温度Ta称为初熔点；B点所对应的温度Tb称为终熔点（或全熔点）；AB称为熔距（即熔化间隔或熔化范围）。）
[image: image19.wmf]RS232接口�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

本仪器采用光电方式自动检测熔化曲线的变化。当温度达到初熔点和终熔点时，显示初熔温度及终熔温度，并保存至检测下一样品。

仪器的原理：
1．自动测量：自白炽灯源发生的光，经光纤穿过电热炉和毛细管座的透光孔会聚在毛细管中，透过熔融样品的光，由硅光电池接收。当温度上升时，样品在熔解的过程中，光通量变大，经微机记录，显示熔化曲线及初熔和终熔温度。通过一个闭环系统及软件对温度的自动校正，实现电热炉的跟随功能，同时也消除了季节温差对预置温度的影响。

2．手动测量：通过眼睛观察毛细管中的样品，当温度上升到样品熔点时，按下初熔键、终熔键记录样品初熔、终熔点。
4、仪 器 结 构

1. 仪器正面视图见图2
      观测窗口按钮                                                   液晶触摸屏
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                          目视窗口
图2

2．仪器后视图见图3
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图3

3．RS232接口（仪器后侧，见图4）

（1） 接RS232接口RX

（2） 接RS232接口TX

（3） 接地屏蔽端

                                                                  图4                                                       

5、操 作 步 骤

A、常规熔点测定

1） 开启电源开关（见图3  eq \o\ac(○,1) ），显示起始温度及升温速率。此时，光标将停止在“起始温度”第一位数字，用户可通过键盘修改起始温度，并按“
[image: image3.wmf]”键表示确认，若起始温度不需修改可直接按“
[image: image4.wmf]”键，此时光标跳至“升温速率”第一位数字。

2） 通过键盘输入升温速率，按“
[image: image5.wmf]”键表示确认，亦可直接按“
[image: image6.wmf]”键，此时光标又回到“起           始温度”第一位数字。

3） 用户也可通过光标移动键“←”将光标移到需修改的数字中，然后进行修改（总之光标所停的位置即是可修改的），修改后按“
[image: image7.wmf]”键表示确认。

4） 当实际炉温达到预设温度并稳定后，显示“升温”键（炉温未达到预设温度并稳定前，不显示“升温”键）。可插入样品毛细管（本仪器WRS-3允许用户放入1根、2根或3根毛细管）。

5） 按升温键，操作提示显示“↑”，此时仪器将按照预先设定的工作参数对样品进行测量。（见图5）
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图5

6) 若选择自动模式时：

1. 当到达初熔点时，显示初熔温度，当到达终熔点时，显示终熔温度，同时，显示熔化曲线。（具体数据的含义见图6）

    [image: image9.jpg]HEIRIEE: 148 FHEEZE: 1.0 =
o
153. 76
s 1 2 3
£ 1555 UF 153.6 U5 1555
G 151.0 E 151.2 E 1513 X 5 6
;e /ﬁ
/
¥ 7 8 9
Jr‘
) 0 par
4/’
Z : 2%
£YE: 153.5°C
RS232 W' P BT





图6

2． 上述读数值将一直保留，要测新的样品，按升温键。
7)  若选择目视模式时：

当到达初熔点时，按初熔键，当到达终熔点时，按终熔键，同时，显示初熔、终熔数据。（见图7）
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图7
    上述读数值将一直保留。
    注：样品装样的好坏及一致性将直接影响到测量读数的准确性，“装样不好”可能导致熔化曲线出现波谷或长距离的不连续，此时的测量值仅供参考。

8） 若用户想测量另一新样品，输入完“起始温度”并按“预置”键后，原先的曲线将自动清除，开始下一样品的测量。 
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5 148.0°C ——
4 5 6
7 8 9
0 i
By . C 4 . o | =R
RS232 i w i K iE





图8

若是目视模式见图9
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                                      图9

1. 9． “校正”键的使用：当仪器使用时间长，或由于季节温差大造成仪器测量的误差过大，此时用户可对仪器进行校正，以保证精度要求，具体操作如下：

2. 按下“校正”键，仪器将调出校正界面（图10）；
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                            图10
a)  用户可根据自己的要求设定标准样品的终熔温度（标准样品数为：0~2即可以1点校正、2点校正、3点校正），分别按模式键选择，然后按照前述测量药粉的方法，测量标准样品（注：输入温度的顺序与测量样品的顺序无关、输入温度时如果标准样品的温度低于100℃应在百位输入0如：80.6℃应输入为080.6℃）；

b) 每测好一标准样品，操作提示处将显示“图11”。
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图11
 c) 标准样品测量完后，按下“Y”键，表示确认校正结果。按下“N”键，表示放弃校正结果。
d）用户每测完一样品，若由于装样等因素造成某条曲线长距离不连续，测量误差过大，此时用户也可按“ 清1、清2、清3”键清除该样品数据，而重新测量，具体操作如下：

3. 用户可按下相应的数字键以清除该数据（注：①数据的序数从左至右依次为1、2、3；②每清除一数据，熔点的平均值亦会做相应的改变，即：放弃的样品将不计入平均值的运算）；

注：1.校正时预置温度须低于标准样品终熔点5℃，升温速率须为1℃/min

2.本厂所附标准样品已封口，启用时请将封口折断

10．USB 和 RS232转换键使用：
    若用USB线传输数据，则先按“RS232”键，屏幕显示“USB”然后插入USB线。（见图12）若不插入USB线，则延迟一段时间后，屏幕显示回到“RS232”。（注意：先按键再插入USB线）。若又要用RS232线传输数据，则按“USB”键，屏幕显示“RS232”即可（见图13）。
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注：若使用USB线传输数据，第一次使用前需安装驱动，（运行随机附VCPDriver_V1.1_Setup.exe，然后按照一般USB设备安装步骤进行）。
图12
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图13

11．“参数”键的使用见图14
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                                  图14
注：不建议用户使用该功能。
1. 用RS232电缆连接熔点仪和计算机。

2. 将随机软盘插入计算机。

3. 计算机进入Win95或98执行WRS程序（详见软盘中的Readme）

6、使 用 注 意 事 项

1.  样品必须按要求烘干，在干燥和洁净的碾钵中碾碎，用自由落体法敲击毛细管，使样品填装结实，样品填装高度为3mm。同一批号样品高度应一致，以确保测量结果的一致性。

2.  仪器开机后自动预置到上一次起始温度，炉子温度高于或低于此温度都可用键盘快速设定。

3. 设定起始温度切勿超过仪器使用范围(<300℃)，否则仪器将会损坏。

4. 某些样品起始温度高低对熔点测定结果是有影响的，应确定一定的操作规范。建议提前3min~5min插入毛细管，如线性升温速率选1℃/min，起始温度应比熔点低3℃~5℃，速率选3℃/min，9℃~15℃，一般应以实验确定最佳测试条件。

5. 线性升温速率不同，测定结果也不一致，要求制订一定规范。一般速率越大，读数值越高。各档速率的熔点读数值可用实验修正值加以统一。未知熔点值的样品可先用快速升温或大的速率，得到初步熔点范围后再精测。

6. 有参比样品时，可先测参比样品，根据要求选择一定的起始温度和升温速率进行比较测量，用参比样品的初终熔读数作考核的依据。有熔点标准品作温度传递标准的单位可根据邻近标准品读数对结果加以修正。

7. 被测样品最好一次填装5根毛细管，分别测定后废弃最大最小值，取用中间3个读数的平均值作为测定结果，以消除毛细管及样品制备填装带来的偶然误差。

8. 测定较高熔点样品后再测较低熔点样品，可直接输入低熔点起始温度仪器将自动降温。

9. 对聚合物之类的高分子产品可用本厂出品的WQD—1A滴点软化点测定仪测定。

10. 毛细管插入仪器前用软布将外面沾污的物质清除，否则日久后插座下面会积垢，导致无法检测。
7、仪 器 的 维 修 及 校 验

1. 仪器应在干燥通风的室内使用，切忌沾水，防止受潮。仪器采用三芯电源插头，接地端应接大地，不通用中线代替。

2. 仪器使用的毛细管只允许本厂提供的产品，切忌用手工制的毛细管代用，以防太紧而断裂，精测的毛细管应经过挑选。

3. 仪器毛细管断裂在管座内时，可先切断电源，待炉子冷却后，按下观测窗口按钮，向操作者方向取下目视窗口，用清理毛细管螺丝刀（仪器附件）挑去断裂的毛细管中，如果管座中还有玻璃碎屑，可用洗耳球吹干净，装上目视窗口，最后应对仪器进行检查，如遇不正常情况应请我厂技术应用服务部处理。

4. 精度试验：由国家技术监督局量发（1989）335号批准GBW13238国家熔点标准物质进行精度试验。本仪器选用其中三种：萘（终熔80.6℃）、已二酸（终熔152.89℃）、蒽醌（285.7℃）考核、升温速率选至1.0℃/min档，起始温度设定比终熔值低5℃，依法测定5次，删去最大值及最小值其余三数作为测定结果，取三数平均值，偏差应小于规定精度。

标准物质可向天津计量技术研究所购买亦可向我厂购买。

5. 重现性试验：在规定的0.2℃/min或1.0℃/min升温速率及相同的样品制备条件下，用熔点标准物质苯甲酸测定5次，按下式计算标准偏差（℃）小于规定允限：
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             式中：Xi——各次测量值（℃）

         X——平均值（℃）

         n ——测量次数（=5）

6. 示值校正：见A.10“校正“键的使用。

敬告用户：（1）周期性检查标准样品终熔点如无明显变化，通常可免去校正示值。（2）校正时的精度试验，对样品的处理必须严格，填装也要特别讲究。否则校正值大小就难以把握。

8、仪器成套性（详见配置清单）

9、常见故障及其处理方法

	故障现象
	原因分析
	排除方法

	打开电源开关无显示
	1．未接电源；

2．保险丝熔断；
3.其他；
	1．插上电源并保证接触良好；

2．更换同型号同规格的保险丝；

3．返厂维修；

	仪器示值不准确
	1．元器件老化；

2．环境温差变化太大；
	1.重新校正（具体方法见A.10）

	三根样品一致性差
	毛细管座底部有碎屑
	用洗耳球吹去

	于电脑连机不通
	1．RS232连接线坏

2．电脑联机程序有误
	1．检查连接线，使焊接头完好；

2．请与厂方联系；


10、售后服务事项和生产者责任

1． 本厂产品实行三包“包修、包换、包退”。

2． 产品三包的期限为十二个月，以购货发票上时间为准。
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