
1. 仪器的用途及使用范围
旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过对样品的旋光度的测定，可以分析确定物质的浓度、含量及纯度。WZZ-1自动旋光仪采用光电检测器及自动示数装置，具有体积小、灵敏度高，读数方便等特点。对目视旋光仪难以分析的低旋光度样品也能适应。因此广泛应用于医药、食品、有机化工等各个领域。

农业：农业抗菌素、农用激素、微生物农药及农产品成份分析。
医药：食糖、味精、酱油等生产过程的控制及成品检查，食品含糖量的测定。

香料：香精油分析。

卫生事业：医院临床糖尿病分析。

2. 仪器使用环境

2.1温度：5℃-35℃

2.2相对湿度：不大于85%

2.3电源：AC  220V±22V，50Hz±1Hz

3. 仪器的主要技术指标和规格

3.1测定范围：-45°～ +45°

3.2准确度：±（0.01°+测量值×[image: image1.png]10000



）

3.3可测样品最低透过率：10%（对钠黄光而言）

3.4读数重复性：≤0.01°

3.5读数器　自动示数

整数盘：小数盘0.01°格

3.6单色光源：钠光灯加橙色滤色片（589.3nm）。

3.7试管：200mm、100mm两种。

3.8电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz

3.9仪器尺寸：600mm×320mm×200mm
3.10仪器净重：29kg

4. 仪器的结构及原理

仪器采用20W钠光灯作光源，由小孔光栏和物镜组成一个简单的点光源平行光管（图1），平行光经偏振镜（1）变为平面偏振光，其振动平面为00（图2a），当偏振光经过有法拉弟效应的磁旋线圈时，其振动平面产生50Hz的β角住复摆动（图2b），光线经过偏振镜（2）投射到光电倍增管上，产生交变的电信号。
仪器以两偏振镜光轴正交时（即OO⊥PP）作为光学零点,此时,α=0°（图3）。磁旋圈产生的β角摆动，在光学零点时得到100Hz的光电信号（曲线C’），在有α1°或α2°的试样时得到50Hz的信号，但它们的相位正好相反（曲线B’、D’）。因此，能使工作频率为50Hz的伺服电机转动。伺服电机通过蜗轮，蜗杆将偏振镜转过α°（α=α1或α=α2），仪器回到光学零点，伺服电机在100Hz信号的控制下，重新出现平衡指示。
[image: image2.png]t B i i i m W ot
® L i jnd FF B k=
pz B 53 O 1

e (1) [ (2) M

ﬁét;

——

o Il o Aap—n B /S,
~ Y 1? —— e \\*{/
s e S || o mE
e i .4, mA® [ mAs A





[image: image3.png]B| B al O  al per
p p P p P p P ——p
N
N

a Wik (1) 774 b BEJHIELE cHBIHEREN d ERREH
HRWIRIEE 00 FEHRIKREIES WRACRERE SRR (1) K
TR N R B LA B s 2 [5G o 108ME
TRES G E

00 s (1) iR P S

PP 155 (2) 1194 't Sl

& 2

e’




[image: image4.png]\
/ _ D’ B’
N Lo
-9Q° X 0 +90° I t
2 - o  HHEZR A BLIBREMEIE LT o« MK
> > > INTIT R
e c < D ‘/ M2k B.C.D: 37 30800 il 1E 3¢
™ N & o BEETE] ¢ As L (B e Eh)
> > > HHZE B C D« JEH 7 1 BB ¢
- - - > | <} M - EHEES
B Bl B 6{6
X

&l 3




[image: image5.png]bl
\l
e
[
B
|

LB 20 BEE 3 M 4 BEOIRRE s BRE
6. WEFH 7. mffME




5.仪器的使用方法

5.1操作方法
5.1.1将仪器电源插头插入220V交流电源，{（要求使用交流电子稳压器）（1kVA）}并将接地脚可靠接地。
5.1.2打开电源开关，需经5min钠光灯预热，使之发光稳定。
5.1.3打开直源开关。（若直流开关扳上后，钠光灯熄灭，则再将直流开关上下重复扳动1次到2次，使钠光灯在直流下点亮，为正常。）
5.1.4打开示数开关，调节零位手轮，使旋光示值为零。
5.1.5将装有蒸馏水或其它空白溶剂的试管放入样品室，盖上箱盖。试管中若有气泡，应先让气泡浮在凸颈处；通光面两端的雾状水滴，应用软布揩干。试管螺帽不宜旋得过紧，以免产生应力，影响读数。试管安放时应注意标记的位置和方向。
5.1.6取出试管，将待测样品注入试管，按相同的位置和方向放入样品室内，盖好箱盖。示数盘将转出该样品的旋光度。示数盘上红色值为左旋（-）黑色示值为右旋（+）。
5.1.7逐次揿下复测按钮，重复读几次数，取平均值作为样品的测定结果。
5.1.8如样品超过测量范围，仪器在±45°处自动停止。此时，取出试管，揿一下复位按钮开关，仪器即自动转回零位。
5.1.9仪器使用完毕后，应依次关闭示数、直流、电源开关。
5.1.10钠灯在直流供电系统出现故障不能使用时，仪器也可在钠灯交流供电的情况下测试，但仪器的性能可能略有降低。
5.2测定浓度或含量
先将已知纯度的标准品或参考样品按一定的比例释成若干只不同浓度的试样，分别测出其旋光度。然后以横轴为浓度，纵轴为旋光度，绘成旋光曲线。一般，旋光曲线均按算术插值法制成查对表形式。

测定时，先测出样品的旋光度，根据旋光度从旋光曲线上查出该样品的浓度或含量。

旋光曲线应用同一台仪器，同一支试管来做，测定时应予以注意。
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5.3测定比旋度纯度
先按药典规定的浓度配制好溶液，依法测出旋光度，然后按下列公式计算出比旋度（α）：
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式中：　α- 测得的旋光度

C- 溶液的浓度（g/ml）

L- 溶液的长度（dm）

由测得的比旋度，可求得样品的纯度：
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5.4测定国际糖分度
根据国际糖度标准，规定用26g纯度糖制成100ml溶液，用200mm试管，在20℃用钠光测定，其旋光度为+34.626，其糖分度为+100。

6.仪器的维修及保养

6.1仪器应放在干燥通风处，防止潮气侵蚀，尽可能在20℃的环境中使用仪器，搬动仪器应小心轻放，避免震动。

6.2光源（钠光灯）积灰或损坏，可打开机壳进行擦净或更换。
6.3机械部门磨擦阻力增大，可以打开后门板，在斜齿轮，蜗轮蜗杆或加稍许钟油。

6.4如果发现仪器停转或其它故障请即与我厂联系。

7.常见故障及其处理方法
	故障现象
	原因分析
	排除方法

	开机钠灯不亮
	1.钠灯坏

2. 3A保险丝断

3.电源开关坏

4.限流器坏
	1.换钠灯

2.换保险丝

3.换开关

4.送检修部维修

	开机钠灯亮，打开直流开关钠灯熄灭
	1. 1A保险丝断

2.桥式整流开路

3.三极管击穿
	1.换保险丝

2.送检修站维修

3.送检修部维修

	按复测度盘转，松开复测，度盘不回零
	1.三极管坏

2.无高压

3.无信号
	送检修部维修

	按复测度盘不转
	1.元器件有问题

2.伺服电机有问题
	送检修部维修


8. 仪器成套性（详见装箱单）

9.售后服务事项和生产者责任

9.1对本厂产品实行三包“包修、包换、包退”。

9.2本厂产品三包的期限为十二个月，以购货发票上时间为准。
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